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Interfaz del Usuario

La interfaz del usuario de Fsbuild son basicamente 2 partes, la interfaz superior e inferior. La
interfaz superior se usa en la mayoria de los casos para introducir informacién, construir , y
generar los Planes de Vuelo. La interfaz inferior se usa principalmente para obtener y mostrar
informacién, asi como las opciones de configuracion y parametros del programa. La mayor
parte del interfaz inferior esta contenida en la vista del explorador.

Interfaz Superior

Menus

{14 FSBUILD 2.0 {Development)-23
File Export To... Build Options  Misc

Los menuds se encuentran en la parte superior. Los menuds Export To, ‘Build Options’, y ‘Misc’
son menus del tipo que se expanden. Cuando se selecciona una opcidon dentro del menu
aparecera un simbolo de que la opcion estéa seleccionada en la parte izquierda de dicha opcion,
cuando se selecciona de nuevo esa opcidon en el menu aparecerd como no seleccionada. La
mayoria de las opciones Export To, Build Options, y Misc pueden permanecer seleccionadas de
forma permanente si se salvan en la pagina de opciones/parametros (options/Settings).

Menu de Archivos

File Export To...  Build Optic

Save Flight Plan
Delete Flight Plan
Batch Build Current Cakteqory

El menu de archivos guarda o borra el plan de vuelo que actualmente aparee en la casilla de
plan de vuelo codificado.

Guardar el Plan de Vuelo.

)

Route Save

Save Foute to User Flight
Platz File

Title KABD-KALS

Foute |KABQ-HISET-V1 3-5AFE3-MASSAKALS
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Guarda el plan de vuelo que se encuentra en la casilla del Plan de Vuelo en la tabla de planes
de vuelo del usuario. La tabla de planes de vuelo se guarda por separado de la tabla principal
de rutas de planes de vuelos almacenados, y se puede acceder desde la pestafia de Categorias
‘Categories’ en la carpeta de Planes de Vuelo ‘Flight Plans’.

Borrar un Plan de Vuelo.

Route Delete

Title  [KABO-KALS

Delete

Borra el plan de vuelo actual si el titulo ‘title’ existe en la tabla de planes de vuelo del usuario.

Rutina de construccion de la actual categoria de Plan de Vuelo.

Batch Build current Flight Plan Category

Current category containg 207 Foutes

Building Route & of 207 Routes
CvvC-5PRAE-JS08-B00TH-BOOTH-STAR-CYVR

| Export Navlog to .pdf format
Press and hold 'CTRL-B' to stop Batch Esit
bl

La rutina de generacion construird cada Plan de Vuelo en la categoria seleccionada y en orden.
Esto permite la creacion de una gran cantidad planes de vuelo de forma rutinaria. Para
interrumpir el proceso, presionar y mantener la tecla CTRL y a la vez pulsar B hasta que
aparezca un mensaje preguntando si se quiere detener el proceso o continuar. Si se
selecciona la opcién de exportar al Navlog ‘Export Navlog to .pdf se creara una version del
Navlog en formato .pdf par cada plan de vuelo que tenga el formato Dep-Dest.pdf.
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El mend Exportar a ‘Export To’ , muestra las distintas opciones de exportacion a los programas
afiadidos del FS. Se utiliza para indicar en el proceso de construcciéon del plan de vuelo a que
formato de los programas afadidos GPS/FMS, or ATC Add-on(s ) debe convertirse el plan de
vuelo. Si una opcidon del menu aparece chequeada/seleccionada, cuando se complete el
proceso de construcciéon del plan de vuelo, los fijos del plan de vuelo se convertiran al formato
o formatos y se almacenaran en el directorio del programa afiadido. Se pueden seleccionar
cuantas opciones de exportacion se deseen. Esto permite una exportacion multiple a los
distintos formatos de los programas afiadidos para un mismo plan de vuelo.

Ver el documento Exportar a afiadidos del Simulador de Vuelo” Exporting to FlightSim Add-ons’
para mas detalles sobre exportar.

Menu de opciones de constuccion ~Build™

Build Options = Misc  Help

Build From Rouke waypaint Table'Grid
Export Crossing Altitudes
add Route to Clipboard after build
Include Aukoweather (FLY I
Start InfoMetar on Autoweather (FLYITI)
Step Climb Profile
Inchude TOCITOD
Exclude SIDJSTAR,
Clear Map before Build

v Display rouke Wpts on Map
| Indude pilak input headers in Mavlog
Apply Winds Aloft Data
s RYSM Flight levels
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El mend de opciones de construccidon muestra las distintas opciones que tienen que ver con el
proceso de construccion en si. Al igual que ocurre con el menu de Exportar a “Export to” se
trata de un menu que permite seleccionar, cuando se selecciona una opcién aparece una
marca junto a la opciéon seleccionada. Cuando dicha opcién se selecciona de nuevo (quitar la
marca ), la marca desaparece.

Construccion desde la tabla de fijos de Ruta

Construye un plan de vuelo desde la tabla de fijos, waypoints, en vez de crearla desde la
casilla del plan de vuelo codificado. Esto permite hacer cambios especificos en la ruta y que
Fsbuild los utilice en vez de usar lo que pone la casilla del plan de vuelo codificado. Una de las
ventajas de este método es el poder usar puntos que no estén incluidos en la base de datos
de Fsbuild, o forzar a Fsbuild a que use una determinada ayudas a la navegacion
independientemente de lo que haya en la base de datos.

Exportar Altitudes de Cruce.
Cuando se exporta a formatos de afiadidos al Simulador, se exportara también la informacion

de altitudes de cruces de los distintos fijos del plan de vuelo. Esto ocurre solo si el afiadido
que hemos seleccionado soporta esta funcion.

Afiade la ruta al portapeles después de que se haya generado.

Esta opcidn se usa para la version 2 de Squawkbox. Coloca la ruta codificada del plan de vuelo
en el portapapeles de Windows una vez se haya completado el proceso de generacion de
forma que los usuarios de Squawkbox pueden pegar el plan de vuelo en la casilla
correspondiente a la ruta del Squawkbox.

Incluir Generacidon Automatica de Meteo (solo FLY!II )

Incluye informacion para la generacion automéatica de meteo cuando el archive de aventura
creado se carga dentro de FLY!II.

Ejecutar InfoMetar en la Generacion Automatica de Meteo (solo FLY!I1 ).
Ejecutara automaticamente el programa Infometar para FLY!lI para crear meteorologia
aleatoria o importada dentro del FLYIII. Infometar debe estar instalado en el directorio de
Infimetar tal como se ha indicado en la pagina Opciones/configuracion ~options/settings™.
Pefil de ascenso escalonado.

El perfil de ascenso escalonado es un perfil de ascenso opcional disefiado para el consumo
6ptimo en vuelos de largo alcance volando cercar del nivel de crucero 6ptimo para un
determinado peso de la aeronave y ascendiendo escalonadamente hasta alcanzar el nivel final
(ver el documento ‘StepClimb Profile’ para mas detalles).

Incluir TOC/TOD

Incluye los fijos, waypoints del Tope de Ascenso, y el Tope de Descenso en el plan de vuelo.

No incluir las SID/STAR.

Si se selecciona ni la creacién “Build” ni la generacion automatica incluird informacion de
SID/STAR en el plan de vuelo.
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Limpiar el mapa antes de crear un plan de vuelo ~Build™.

Si se selecciona se limpia la presentacion del mapa cuando comienza el proceso de creacion
del plan de vuelo.

Mostrar los fijos de la ruta en el Mapa.

Si se selecciona los fijos de la ruta se muestran en el mapa después de cada generacion del
plan de vuelo.

Incluir las entradas de encabezamiento en el registro de navegacion
“Navlog™.

Afiade espacios libres en la parte superior del registro de navegacion para que el piloto afiada
cosas.

Aplicar los datos de vientos en altura.

Aplica los datos de viento en altura a los célculos de performance utilizando el programa de
meteorologia seleccionado (si estuviera disponible).

Utiliza niveles de vuelo RVSM.

Selecciona o utiliza altitudes basadas en altitudes de Reduccion de la Separaciéon Vertical
Minima. Por defecto se seleccionan las altitudes siguiendo la regla estandar par/impar
Este/Oeste. Fsbuild no realiza la transicidon de altitudes a o desde RVSM.

Menu Miscelaneo.

Misc  Help

Disable auto paste stored rouke inko FP Box
Alkernate Map Background (Black)

Append TOLD data ko Mavlog

Load PACOTS Tracks along with MAT Tracks
Display all ATC Boundaries on ATC Load

Diferentes opciones del programa.

Deshabilita el pegado automatico del plan de vuelo almacenado en la casilla
del plan de vuelo.

Por defecto cuando se selecciona un plan de vuelo almacenado de la tabla/lista, la ruta se
pega automaticamente en la casilla del plan de vuelo codificado. Esta opcidon impide que esto
ocurra lo que permite que aumente la velocidad de acceso a los distintos planes de vuelo
almacenados.

Fondo de Mapa alternativo (Negro).

Por defecto el fondo del Mapa es blanco. Esta opcidén permite cambiar el fondo del mapa de
blanco a negro. La presentacion del mapa se limpia cuando se cambia el fondo del mapa.
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Afade los datos de despegue y aterrizaje TOLD al registro de navegacion (
Navlog).

Afade las velocidades de despegue y aterrizaje al registro de navegacion cuando se ha
seleccionado la opcién ‘Set Tkoff/Ldg Speeds’ en la pagina del avion.

Carga los tracks PACOTS junto con los tracks oceanicos (NAT).

Carga los tracks del Pacifico junto con los Tracks del Atlantico Norte en Fsbuild cuando se ha
pulsado el botén ‘DN’ en modo Plan. Se produce una carga por cesion, si esta opcién no se
selecciona cuando se carguen los tracks oceanicos del Atlantico Norte NATS los PACOTS Tracks
no los utilizara Fsbuild2 hasta que se inicie el programa de nuevo. Debido a que los tracks del
Pacifico tienen mas datos de nombres de waypoints se debe de bloquear la Base de Datos, los
tracks del Pacifico tardan en cargar mas tiempo que los tracks del Atlantico NATS.

Muestra las fronteras de todos los ATC al cargar los ATC.
Por defecto cuando se cargan los datos de ATC solo se muestran los bordes de los sectores

activos. Si se selecciona esta opcién se mostraran los bordes de todos los ARTCC/FIR cuando
se carguen los datos de ATC.

Salida /7 Destino

DEPARTURE DESTIMATION

|KﬁBD IK.&EQI.&LEUQUEHDUE_INTL j IEE j |Kﬁ|_5 IK."B.LSISﬂN_LLIIS_V.i".LLEY_HEGIDNﬁLj |2

[(ARG0ZZIN ~] F| aLT: | | =] ¥

Las secciones de Salida y LLegada (departure y destination) muestran informacion de los
distintos aerédromos. Ambos tienen la misma funcionalidad excepto los menus desplegables
de SID/DP y STAR.

La primera casilla de la izquierda es el lugar sonde se puede introducir el codigo OIACI del
aerddromo de salida. La segunda casilla de la derecha muestra el nombre del aer6dromo, la
siguiente casilla muestra la pista actual, la casilla debajo del aer6dromo mostrara la SID/DP’s
para el caso del aeré6dromo de salida, y la STAR para el aerédromo de llegada.

Las casillas del nombre del aeropuerto, pistas y SID/DP/STAR tienen menus desplegables que
muestran toda la informacién dependiendo de la informacién que aparezca en las casillas
previas. Cuando hay una modificacion en la casilla del cédigo ICAO, el nombre del aeropuerto
se actualiza al cédigo del aeropuerto nuevo. Cuando se modifica el nombre del aeropuerto se
actualizan también el cédigo OACI vy la pista del aeropuerto. Cuando se modifica la pista se
modificara el menu SID/DP/STAR para mostrar las SIDs o STAR disponibles para ese
aeropuerto.

En la casilla del c6digo OACI, cada vez que se introduce una caracter, el nombre del
aeropuerto se actualiza. Se va produciendo una secuencia de coincidencia de izquierda a
derecha. Cuando se introduce un caracter en la casilla del c6digo OACI, todos los aeropuertos
cuyo coédigo ya sea parcial o totalmente coincidan con el cédigo OACI que se introdujo en la
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casilla aparecera en el menu del nombre del aeropuerto. El primer aeropuerto que coincide por
orden alfabético se mostrara en la casilla del nombre del aeropuerto.

Cuando se actualiza la casilla del nombre del aeropuerto, el menu de pistas, se llenara de las
pistas disponibles para ese aeropuerto. En el mend aparecera el identificador de la pista y la
longitud de la misma. Cuando la pista se actualiza, el menu SID/DP/STAR que hay debajo se
llenara con las SID/STARs apropiadas para el aeropuerto/pista actual.

A la derecha de la casilla SID/DP/STAR aparece un botdn de busqueda. Puedes utilizarlo para
buscar un aeropuerto ya sea introduciendo parcial o totalmente el nombre del aeropuerto.
Introduce el nombre del aeropuerto en la casilla correspondiente, y pulsa el botén de
busqueda. Todos los aeropuertos que cuyo nombre coincida parcial o totalmente con el
nombre del aeropuerto que se ha introducido apareceran en el menu desplegable, luego
puedes mirar en el mend y seleccionar el aeropuerto que quieras.

Hay una casilla extra para el cédigo del aeropuerto alternativo justo debajo de la casilla del
codigo del aeropuerto de destino. El aeropuerto alternativo puede aparecer de forma
automatica cuando se introduce un determinado aerédromo de destino. Esto se puede
configurar desde el archivo ‘Alternates.txt’. Ver el documento ‘Data Files’ para més detalles de
cdmo editar este archivo.

Nota: Cuando se selecciona un nuevo aeropuerto, se selecciona la pista por defecto en orden
alfabético. La pista que se muestra por defecto para un aeropuerto determinado se puede
configurar en el archivo fsb_pref_rwy.txt. Ver el archivo ‘Data Files.doc para mas detalles de
coémo configurar esta opcion.

Botones de funciones
GCR,
[
x|

A la derecha de la seccion del aeropuerto de destino hay unos botones de funcién que estan
relacionados con el modo ‘Plan’.

Modo Plan

M

El modo Plan de Fsbuild presenta una forma de crear planes de vuelo completes de forma
manual o modificar planes de vuelo existen usando la vista de mapa, y la tabla de fijos de la
ruta. Pulsa el botén de Modo Plan para iniciar dicho modo, si se pulsa de nuevo se abandona
dicho modo.

Notas:

e El modo Plan no se activard a menos que se seleccionen la las pestafias de ‘Route’ o ‘North
Atlantic Tracks’.

e El modo Plan se cierra automaticamente si se selecciona una pestafia o una carpeta que
no soporta el modo Plan.
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Rutas de Circulo Maximo. Great Circle.

GCR|

Traza un gran circulo entre los aeropuerto de salida y destino. Esta funcién esta disponible
solo si el modo Plan esta activo.

Limpiar la vista del Mapa

=]

Limpia la vista del mapa de toda la informacion excepto la linea de la ruta/vuelo actual, si el
modo Plan esta activo se mantendra también el Gltimo gran circulo que se haya generado.

Plan de vuelo

FLIGHT PLEN

|KLE#. LANNA J48 HOL J22 PSK ¥16 HWY KTRI

Mach. 78 Cuise: | 139000 14320 Aitus A320-200 AT GENERATE [[ R | Buid Complete:

Entrada de informacion relativa al Plan de Vuelo o inicializacion del proceso de construccion o
generacion automatica del Plan de Vuelo.

Plan de VVuelo codificado.

|KSAN PEBLE2 SXCYTU RZ3 BSA BSR2 KSFO

La casilla del plan de vuelo codificado es el corazén de Fsbuild; es el centro de la mayor parte
de la actividad de Fsbuild. Es el lugar desde el que se crean la mayor parte de los planes de
vuelo, y a donde se importan. Fsbuild incluye in intérprete de rutas mejorado que convierte el
texto de la ruta codificada en en fijos de la ruta que luego se pueden exportar en los distintos
formatos al FS y a los programas afiadidos del tipo GPS/FMS/ATC.

Ver los documentos ‘FlightPlan’ y ‘LatLon waypoint’ para mas detalles asi como los distintos
formatos que soportan las rutas codificadas.

NUmero de Mach en Ruta.

Mach .78

Representa la velocidad en crucero en numero de Mach en la que se basa los datos de
performance de la aeronave seleccionada. Este valor se mostrara también en la parte superior
del registro de navegacioén “Navlog™ después de cada generaciéon del plan de vuelo.
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Altitud de crucero

Cruise: | 33000

La casilla de altitud muestra la configuracidon actual de altitud de crucero. La casilla blanca de
la derecha permite entrar de forma manual la altitud de crucero. La altitud de crucero se
puede insertar en miles de pies, o en niveles de vuelo con el prefijo FL (‘FL’). La casilla de
color gris muestra la altitud de crucero que Fsbuild calcula de forma automatica durante la
generacion del plan de vuelo si la casilla blanca esta vacia. La selecciéon de altitud coincide
con la seleccion de niveles segun la derrota Par/Impar (y niveles RVSM cuando se selecciona
esta opcién en el menu).

Aeronave Actual.

(320 tihus 4320200

La aeronave seleccionada en la que se basaran todos los célculos de performance durante la
generacion del plan de vuelo.

Creacion del Plan de Vuelo. Build

BLILD

EL intérprete de generacion de la ruta de Fsbuild se ejecuta pulsando el botén ‘Build’, durante
el proceso de generacién se tienen en cuenta todos los parametros y se incluiran en el plan de
vuelo de forma que la ruta codificada del plan de vuelo se convertira en los fijos de la ruta
para poder ser utilizado en el FS o en los programas afiadidos.

Generacion Automatica.

ATO GENERATE l

El boton de generacién automatica inicia el proceso de creacién automatica del plan de vuelo.
Se generara un plan de vuelo de forma automatica entre el aeropuerto de salida y destino
utilizando ayudas a la navegacion, y aerovias, de forma opcional se incluiran las SID’s y STAR.
La opcién excluir Sid/Star ‘Exclude Sid/Star’ en las opciones de creacion del plan de vuelo se
aplicara a la generacién automatica si esta opciéon ha sido seleccionada y no se incluiran las
SID o STAR. Para forzar al generador automatico (autogenerador) a incluir una SID/STAR
especifica o una ruta se utiliza el simbolo**’. Si durante la generacidn automatica se encuentra
este simbolo en la casilla del plan de vuelo codificado la ruta se generara solo entre los puntos
anterior y posterior al simbolo “*~.

Ejemplo: EDDC * KONAR UZ160 OKG UN869 TGO * LSZH

Fuerza el autogenerator a crear una ruta solo entre EDDC — KONAR t TGO — LSZH. Deja el
resto de la ruta como parte del plan de vuelo.
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Nota:
e Cuando se encuentra el asterisco el autogenerator ignora el “Exclude SID/STAR™.

e La altitud de crucero tiene efecto en funcion de las rutas que el generado automatico
selecciona. Si la altitud de crucero es superior a FL240 fuera de US y Canada el
autogenerador utiliza aerovias de espacio aéreo superior para crear la ruta, para altitudes
de crucero a o por debajo de FL240 el autogenerador utiliza aerovias del espacio aéreo
inferior. En US y Canada para altitudes de crucero superiores a FL180 y superior se
utilizan aerovias del espacio superior, por debajo de FL180 se usarian aerovias del baja
cota.

e Para cancelar el proceso de autogeneracion pulsar a la vez CTRL-B. Se mostrara un menu

con las opciones de cancelar la autogeneracion (Yes) o continuar con el proceso de
generacion automatica de la ruta (No).

Usar rutas almacenadas si se dispone de ellas.

53

Cuando se active este modo (por defecto) Fsbuild buscaréa todas las categorias de planes de
vuelo almacenados entre los aeropuertos de salida y llegada. Si se encuentra una ruta
almacenada se selecciona y muestra en vez de autogenerar una nueva ruta.

Estado

JB uild Complete. i

La casilla blanca a la derecha del botén de generaciéon automatica muestra varios mensajes
que indican el estado actual del proceso de proceso de generacion que esta en marcha.
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Interfaz inferior.
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La parte inferior de la interfaz de Fsbuild tiene un formato del tipo explorador, con la seccién
Indice/Carpeta en la parte izquierda y la pantalla con varias vistas en la derecha. Puede haber
una o dos hojas de vistas a la derecha dependiendo de como hayamos configurado estas
opciones al inicio. Cuando se selecciona una de las carpetas en la vista de la izquierda habra
cambios en la parte derecha. En cada vista habra también pestafias en la parte inferior que se
pueden seleccionar y que cambiaran la presentacion de la pagina de la derecha. Esto permite
mas flexibilidad en los datos mostrados. Estas vistas pueden ser configuradas por el usuario
(Ver el documento ‘Lower interface Display customizations’ para mas detalles).

En la parte superior de la vista de carpeta de la parte izquierda ese encuentra un area con una
etiqueta ‘folder items’ con una ‘X’ pequefia. Si se pulsa en la ‘X’ se cerrara la vista de carpetas
y se vera la vista del mapa en pantalla completa. Cuando se muestra la pantalla de vistas en
pantalla completa aparece una flecha junto al nombre de la carpeta seleccionada. Cuando
pones el puntero del ratdn encima de la carpeta seleccionada aparecera un area que se podria
seleccionar con el ratén. Haz clic con el ratén sobre esa zona y se abrira el menu de carpetas
de Nuevo permitiendo cambiar la carpeta active y volver a la vista de explorador.

Vista de carpetas en el Explorador.

Carpetas de Ruta.

La seccion ruta muestra informacion relacionada a la ruta actual. Hay 3 pestafias en la seccidn
Ruta ‘Route’ .
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Ruta.

LM
1 s | PEBLEZ | | 44:00 | %Ww117:11: -
= M ELDY FEELEZ FL200| MN3305:23 [ WI117:41 - 40—
3 FEELE 105 279 FEELEZ FL220| MW3310:54 |WwWi117.50:10
4 Top of Clirmb 251 279 FEBLEZ FL2E0| M3Z11:52 WI1FE7 14
5 SAMTA CATALIMNA 53 312 OCT FLZEO| M3322:30 | wWi118:25:11
3 YENTURA 43289 | DCT FL260| W34:0654 | wil90250
7 Sar MARCLS 135 304 DCT FL2GO| M3430:3234 | wWi119:46:15
o TIG_QIII:! FA 2911 RSP Fl 2en k2E-110-F72 11!1‘31-‘15!-‘1‘]L|
- .3
== L] —I
P e e g
. i ' ;1_1

La pestafia de ruta muestra una tabla de fijos de la ruta en la parte superior y el mapa en la
parte inferior. Cuando se crea una ruta ‘built’ la tabla de fijos, waypoints, se llena con los
distintos fijos de la ruta. Cuando se selecciona una fila de la tabla el fijo aparece sobresaltado
en rojo. La parte inferior muestra la vista del mapa con una linea que representa la ruta actual
dibujada en al mapa.

Pestana de Rutas del Atlantico Norte.

ﬂ! Alrways
DM -

Direction] TRACK ROUTE
3 EAST  |TRAKX [VIXUN 43/80 51440 52/30 52/20 LIMRI DOLIP
4 EAST  [TRAKY [Y'T 48/50 50,40 51,30 51,20 DINIM GIPER
| |COLOR 47/50 43/40 ST
| TRAKA !.&TSIX 61/20 61/30 61/40 £1,/50 53/60 LAKES

AT ITRAA I RAL I eA e Co nn e A A e e o e

Ty I owsm Sk B :_I
——ﬂfﬂ_ﬂ_ﬁ—_—i Mawvaids
; 4 [—————
e - _ILI N
q B » I
Route  MorthtlanticTracks | Navion | STAR |

La pestafia de North Atlantic Tracks en la parte superior mostrara una lista de los track
disponibles del Atlantico Norte. Se puede mostrar tanto los tracks estaticos que se utilizan en
organizaciones ATC virtuales o los track oceanicos diarios disponibles desde (cortesia de
www.glideslope.de). La parte inferior muestra la vista del mapa, que mostrard las rutas en el
mapa cuando se selecciona de la lista de rutas de la derecha (Esta funcién estéa solo disponible
en modo Plan).
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Pestafia Navlog (Registro de Navegacion)

FLT REL IFE CALLSIGN  RYPY/YPPH R/C A320 ATIRBUS R3IZ0-200 =1
FUEL TIME CORER TOGHT LDGET AYGE W/C

TRAXT ooogoo o0in . . . . 170757 138700 POOOD

DEST YPPH 032057 0532

RESY 003700 0045 . . . .

ALTN 002000 0022 . . . . RALTN XXX DIST 9933 T/C POOD b

HOLD 002000 0022 . . . .

EXTER 001000 0011 . . . . ZFW 130000 PRAYLORD 033000

TTL AT TO 040757 0712 . . . . DIST 2427

REQD 041557 0722

CLE BIAS 0.0 % CRZ BIAS 0.0 %  DSC BIAS 0.0 %

AYPY-ESKIM-B598-DN-J12-KU-T27-TEF-T93-BIU-YPPHf 0532

M/H EL IND COMP FEfE
TO NM W MJC ThS ZT ACTME ETA ATA ACBO ABD EEM RAEREM
L0945 9fE14554 .3 250 CLE oooono  POO0 -
4] i

Raute | NerthétanticTracks Mavlog

Muestra el registro de navegacion Navlog del dltimo plan de vuelo creado. Se incluye
informacién detallada para el vuelo incluyendo la performance de la aeronave e informaciéon de
combustible. El formato es similar al utilizado por muchas organizaciones de aviacion.

Cuando la pestafia de Navlog esta activa, aparecen 3 botones en la derecha. Si se pulsa el
botén gris de impresion, se imprimira el Navlog. Si se pulsa sobre el botén rojo y blanco se
exportara el Navlog a formato si el Acrobat reader esta instalado en el sistema. Si se pulsa
sobre el botén azul Notepad el Navlog se exporta al notepad (cuaderno de notas) , y se abrira
el editor notepad.

Carpeta de Planes de Vuelo.

La carpeta de Planes de vuelo muestra informacion relacionada con los planes de vuelo
almacenados.

Ernie Alston 14



Planes de vuelo almacenados / Pestafia de Mapa.

FlightPlans e

Folder items x| [TITLE [CEFARTURE  [DESTINATION [ ROUTE N
(] Route 798 EDDM-LCLK. | MUNICH LARNACA EDDICHEM-ULBO3/IWAFT-UBS VAL UAGKALL
3 FlightPians 799 EDDM-LFPG  MUNICH PARIS EDDMAMAH-TGOURTT-EFL-LFFG

800 EDDM-LLEG  MUNICH TEL AW EDDM-CHEM-ULB0ZY-KFT-UBS-YAL-UA4-KAL-L

802 EDDM-OJAl  MUNICH AhdbdaN ECDM-CHE b -ULBO3-A TR F T -UBEAL -LAL-KAL L
803 EDDM-0SDD  MUNICH DakaSCUS EDDM-CHE b -ULBO3A - RF T -UBEVAL -LAL-KAL L &
(] Esternal_FlightF || 4 I | 3
L] Weh_Planners .
=
ED
TR
: -
4] | »l 3 HE >
Route _Stoled_FIighthans'JMap I Stored_FIighthansfHouteI

La pestafia de planes de vuelo almacenados/Mapa ~stored flight plans/map” muestra la tabla
de planes de vuelo almacenados en la pantalla superior, y muestra el mapa en la pantalla
inferior. Cuando se selecciona un plan de vuelo en la tabla de planes de vuelo almacenados
(hacienda click en una fila de la tabla) la ruta codificada para esa seleccién se muestra en la
casilla de ruta del plan de vuelo codificado de forma automatica, luego se puede pulsar el
botdn crear “build” para generar el plan de vuelo. De forma opcional también puedes hacer
doble click en una fila lo que hara que se genere el plan de vuelo de forma automatica, y
mostrar el mapa en la ruta.

Pestana de Planes de Vuelo Almacenados/Ruta

FlightPlans .

Folder Items = TITLE DEPARTURE DESTINATION ROUTE -

798 EDDM-LCLE  MUMICH LARMNACS EDDM-CHEM-LILEDS-\-"IW-KFT-UE5-VAL-L|A4-KAL-L_I
799 EDDM-LFFPG  MUMICH PARIS EDDM-MAH-TGO-UR11-EFL-LFFG :
301 EDDM-LTEA  MUMNICH ISTAMBLIL EDDM-KIRDI-LMNZ-ULEDS-RIXEM -UMET B-ADELLADI
802 EDDM-0JA1  MUMICH Abdbd AN ECDM-CHEM-ULEOZIw-KFT-UBSAAL-LAL-KAL-L
803 EDDM-05DD MUMNICH DataSCUS ECDM-CHEM-ULEOZIW-FKFT-UBSAL-LAL-KAL-L »

71 External_FlightF <| | >

[ web Planners

7 MUNCHEM 422114 7 _ i -
2 WILLACH DCT Nag 41:47 | E13.5452 || 454 |00—]
3 |KFT KLAGENFURT UBS N4E3551 | E14.3344 || 454 [00
4 |KLAGY  [KLAGY UES NaE 3061 | E14.4520 || 454 [00
5 [|ARLON  [ARLON UBS M4E2450 | E15.01.45 || /454 |00
E [wALLU  [VALLU UBS NaE17.29 | E152040 || 454 |00
7 |PODET  [PODET UBS N4E10.16 | E15.37.35 || 454 |00
B lza ZAGREE UBS Na55344 | E16 1524 11454 00~
d R it | o
Fioute Stored_Flightplaris/Map  Stored Flightplans:Baute |

La pestafia de planes de vuelo almacenados/ruta ~ Stored_flightplans/Route” muestra la tabla
de planes de vuelo almacenados en la pantalla superior, y los fijos, waypoints, de la ruta del
ultimo plan de vuelo generado en la pantalla inferior.
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Pestafia de Importar Planes de Vuelo.

Open

TEYPIC (. RTE) : — 5
FS2000/02 (. DPLH) Lock iri: | (3 FlightPlans
PE1.3 (. ROTT) 1a I i I M=%
e s I Use wvia information if available !ﬂ DS SRS Iﬂ BLAPHILEN S
PEs 777 ¢ TFD) ([FlkLaxrisare  |[3]KDFWKIFK rte
Pas A3Z0 {.AFD) ([E]ksamksForte  |B]KDPWIFK rte
SQUAUKEOX (. SBP) |2 kDPwiIFKT e |2 KDFW.rte
[2]DIAPGMMM.rte ] MMAAMMMY. e
(#] P [®]urFLMc e
IMPORT =1
File name:  |EGLLLTBA. e
Files of tupe: | 767 FIC Files [*.rte)

Stared_Flightplans/Map | Stored_Flightplans/Route  |mpart_FlightPlans |.Eategories_J_Stor,ad_FIighthansJ

La pestafia de importar planes de vuelo ~Import FlightPlans™ , importa los planes de vuelo con
formato de otras aplicaciones. Selecciona el formato desde el menu, se abrira una pantalla con

los archivos que coincidan con el formato seleccionado. Selecciona el archivo y la ruta del plan
de vuelo que contiene el archivo se importard a la casilla del plan de vuelo codificado. Algunos
formatos incluyen la informacién de la ruta “via” (p.e. aerovias, identificadores, etc). Para

incluir esta informacién selecciona la opcidn ‘Use .via information..’ .

Pestafia de Categorias.

ROUTE ~

| TITLE |DEPARTURE | DESTINATION
112 CYOB-CYvZ  OQUEBEC TORONTO
113 CYRT-CYFE RAMKIN_INLET  1QaLUIT
114 CYOR-CYWG  REGINA WINNIPEG
115 CYSJKBOS  SAINT_JOHN BOSTONM
116/ CYRE-CYwiG | SASKATOON WINNIPEG

CYRE-DICENA31 8- M 5485 0 A7 Z-CrYe
CYRT-vZ5-1540-FE-CYFE
CYUR-DR-1504-vBR-YBRO34-BEFAN-BEFAN-5T"
C'SJ-EBOMY-1573-EMEATE7-SCUPP-KEOS

L E TN G 5155 LR LR OS7-4MB L-AMBIL-SY
¥

D |CATEGORY MAME |

= CANADA

Foute Listingl.out
Fioute Listingd, out

B Crozzair Low Alt

7 Crozzair Alernate

: Canada High Alt Routes
9 Canada Low Alt Routes

CanadaHigh&ltPreferedh ou
CanadalowAltPreferredRoul,

FLIGKT SUPPLEMENT

Bl ani

il
1 Iv Departure [ Destination

Set Categomy

>
Routes |207

Find | [ Search all categories.

Stured_FIighthanS.fMapJ Stu:ureu:l_FIighthans.f’Fh:uuteJ Irport_FlightPlans  Categories | Stored_Flightplans

Los planes de vuelo se pueden agrupar en archivos separados, estos archivos se cargan por

separado cuando se ha definido una categoria dentro de la tabla de planes de vuelo
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almacenados. Junto con la categoria esta el menu para seleccionar la opcion buscar ‘find’ .
Puedes buscar la categoria actual par el aeropuerto de salida y llegada por el nombre o cédigo
OACI. Introduce el nombre del aeropuerto o el cédigo en la casilla de edicién encima de la
casilla busqueda, selecciona las casillas de ‘departure’ and/or ‘destination’ y luego presione al
botén buscar. Los resultados de la busqueda se cargaran en la tabla del plan de vuelo
almacenado. Por defecto se buscara solo en la actual categoria. Para buscar en todas las
categorias de los planes de vuelo, selecciona la casilla ‘search all categories’ antes de
comenzar la busqueda.

De forma opcional se puede mostrar una imagen en la parte superior derecha indicando el tipo
de archive de la categoria seleccionada (Ver Apéndice H para mas detalles de configuracion de
las categorias).

Carpeta de ATCs en linea.

POS ID FREQ COMTROLLER POS MAME L
1 ATL_APE 26.900 | Gregom Black ATLANTA_APPROACH =
] ATL_Twh 19.100 | Tim Cox ATLAMTA_TOWER = I~
3 ATLW_CTR 33.900 |Ron Setran A7 ATLAMTA_CEMTER -
P [ v
By F R T o~
EHEIT Iy FOPYES r—— L ]
oo i
RS —— . [ PRt X T B R
R W=
RS, CTF,
MERCER_CO
TR KAKH & o
= KAWL &
< S LK

s
“Watzim | Events

La seccion de ATC en linea muestra las posiciones que actualmente estan activas en las
organizaciones de ATC virtual (en el momento de escribir este documento solo VATSIM ha
dado su aprobacion para que Fsbuild acceda a sus datos).

Cuando se selecciona la pestafia de ATC en linea, se puede mostrar los aeropuertos de una
determinada area pulsando el botén aeropuertos, pulsa y mantén la tecla ALT, y arrastra el
ratén para definir el area de bisqueda. Haz clic con el botén izquierdo del ratén para activar la
busqueda de los aeropuertos y mostrar el simbolo de los aeropuertos en el mapa. Los
aeropuertos se mostraran también en la lista de la derecha. Si se selecciona la ID de un
aeropuerto de la lista se resaltara el aeropuerto en el mapa en color rojo. Esta funcién se
utiliza para ayudar a determinar que aeropuertos estan incluidos dentro de un determinado
ARTCC o FIR. El simbolo de un determinado aeropuerto se puede resaltar manteniendo el
ratén sobre el aeropuerto y manteniendo pulsada la tecla CTRL durante un segundo.

Notas:

¢ De forma opcional una posicion ATC puede seleccionarse/resaltarse manteniendo el raton
sobre la posicidon en el mapa y presionando la tecla CTRL .
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Carpeta de Aeronave

TAKEOFF
Departure Elewation T emperature

—~ .
| CVGR 7] | e i ;:E|SIL,IS

Aircraft Grogs “Weight Flaps
[MDE0 McDonnel-Dougla: = | | 124258 |4 |
'l R W2 Show
[ 135 [ 143 [ 152 el ee
LANDING -
Gross “WwWeight Flaps “YHEF wit Unit [LES = Tawi Fuel[600 CallSign COAZFTF
| 123078 28 | | 1M

Reserve [4500  EropnowT | 24750

Clirnb Fuel Flow Cruize Fuel Flow Descent Fuel Flow Alkernate Payload »T | 30000
" - Hold |3325

Climb R ate Dezcent Rate =] Avg Route [on

Climb Speed Cruise 5peed Dezcent Speed Extra winds [kiz]

T akeoff/Landing_data J

La seccidon aeronaves muestra informacién sobre las performance y planificacion de las
aeronaves.

En la parte superior izquierda se encuentra la seccion de datos de aterrizaje y despuegue. Las
velocidades V (V1,Vr,V2) para la aeronave seleccionada pueden calcularse introduciendo la
elevacion, temperatura, y el calado de flaps para el despegue (Por defecto se muestra el peso
total al despegue), luego hacer clic sobre el botén ‘Show Tkoff/Ldng Speeds’. Si se introduce
el cddigo OIACI del aeropuerto, La informaciéon elevacidon aparecera en la casilla de elevacion
de forma automatica. Las casillas de salida y elevaciéon se actualizara también de forma
automatica si se cambia el codigo OACI del aeropuerto de salida en la parte superior de la
seccion Salida (departure).

La seccion de aterrizaje puede mostrar informaciéon sobre las velocidades de referencia de
aproximacion y aterrizaje (Vref) para el calado de flaps seleccionado y para el peso al
aterrizaje de la aeronave. El peso total al aterrizaje se muestra después de cada creacion de
plan de vuelo “build”, pulsando el botén ‘Show Tkoff/Ldng Speeds’mostrara las velocidades de
referencia para el vuelo.

Debajo e la seccidon de aterrizaje hay casillas que muestran informacion sobre performance de
ascenso, crucero y descenso. Esta informacion no se utilizara y estara marcada en gris (and
greyed out) si existe un archive detallado de performance (.prf) para la aeronave
seleccionada.

A la derecha de la informacion béasica se muestra informacion de pesos de combustible y de la
aeronave. La suma del combustible, peso en vaci6 y carga de pago da el peso total al
despegue para la aeronave que se muestra en la seccidon despegue. Cuando cualquiera de los
pesos se modifiquen se recalculara el peso total al despegue. Cuando se complete la fase de
generacion del plan de vuelo se afiadira el combustible calculado para el vuelo a la casilla del
peso total al despegue lo que dara el peso total al despegue. También se calculara y
actualizara. Si el peso total al despegue y al aterrizaje para una determinada aeronave se sale
de limites, dichos pesos se mostraran resaltados en color rojo.. Normalmente se usara los
datos de velocidades de despegue y aterrizaje después de que el plan de vuelo se haya
generado de forma que se basaran en los pesos totales al despegue y aterrizaje para un
determinado vuelo.
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En la parte superior derecha hay un area que puede utilizarse para mostrar una imagen de la
aeronave seleccionada. La imagen que se mostrara se puede configurar en el archivo
fsb_aircraft.cfg file (ver el documento ‘Data Files’ para mas detalles).

La casilla del indicativo de llamada ~callsign”™ Se usa para mostrar ese indicativo en el
encabezado del libro de navegacion “Navlog~, este valor se puede configurar para cada
aeronave en el archivo de configuracion. La casilla vientos medios en ruta ‘Avg Route winds’
permite afadir dicho valor de viento en cara/en cola que se aplicaran en el calculo de
performance para el vuelo.

EL valor de combustible se puede insertar como tiempo en minutos o como porcentaje. La
forma en que estas opciones se pueden usar varian para cada calculo de combustible, el
parametro de tiempo a menudo depende del pardmetro por/minuto que se indica en el archivo
de configuracion de la aeronave (vero el documento ‘Data Files’ para mas detalles).

Notas:

e Cuando se pulsa el botén mostrar las velocidades de despegue/aterrizaje ‘Show
Tkoff/Ldng Speeds’ , las velocidades de despegue y aterrizaje se pueden enviar
automaticamente al libro de notas del FS2000/02 para esa aeronave. Para que esto
funcione se debe de indicar donde se encuentra el archivo de notas (ver el documento
‘Data Files’ para mas detalles).

e La temperatura se convertira de fahrenheit a celsius y viceversa cuando se cambia la
casilla del tipo de temperatura.

e El peso total se convertira de Ibs a kgs cuando se cambien las unidades de peso en el
menu.

e Sila aeronave seleccionada tiene un archive detallado de performance, las casillas de
ascenso y descenso apareceran en gris.

e Sila aeronave tiene un perfil de consumo por hora o un archivo detallado de performance,
las casillas de flujo de combustible del ascenso, crucero, y descenso apareceran en gris.

e Sino hay un archivo de datos de despegue/aterrizaje para la aeronave seleccionada las
casillas de velocidades V y calado de flaps asi como los menus apareceran en gris mientras
se haya seleccionado esa aeronave.

e Si se selecciona un programa de meteorologia, la temperatura del aeropuerto de salida se
importara del METAR del programa de meteorologia al generar el plan de vuelo.
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Opciones de Carpeta.

Las opciones de carpetas estan relacionadas con la configuracidon y opciones del programa
Fsbuild, asi como acceso a diferentes opciones.

Pestafna de Exportar a Directorios

Folder lters X |
-~ Route 1 BROWSE || F52000/02  [FS_HOME  |CAFS\FS2002 ]
||:ll G'igth_‘P'a”S = FSNavigater CAFSWFS2002"MOD ULESVFSHAVIGATORYPLAN
atzim
= 3 FE7PIC CAFS\FS 2002 FMCWPSHAVD AT ANFLIGHT PLANS
& 3 Pos 747 CAFSWFS 2002455 5B 0EING 747-400
(1 WEE
] Estemal Flightt |5 PSS 777 CAFSVFS20024PS5YB0EING 777
(] Web Planners g ECSGPS CAFSY 520025405 GRS PROGRAMS .
7 BROWSE ||| 5F5% GPSag
g BEOWSE | SquawkBox SB_FMS
3 BROWSE [||FoMeteo FSMETED
10 BROwsE [||751 FS1_FMGS
11 orwirec |l [FLY12 FLv2 HOME e
Kl | » o | o
Raute Export_Direcharies |'Se_ltings| Data I

La pestafia de Exportar a Directorios contiene una lista de sitio donde se almacenaran los
archivos generados por Fsbuild para un determinado afiadido al simulador siempre y cuando
se haya seleccionado ese afiadido. La primera columna de la izquierda podria tener una
imagen del botdén “browse”. Haciendo clic sobre la imagen se abrira un menu con los
directorios donde se puede buscar el programa afiadido en cuestioén.

La filas de la tabla de directorios donde Exportar podrian no tener el botén browse en la
primera columna en ese caso el directorio lo define la carpeta de alguna de las filas anteriores.
Por ejemplo la opcidon FSNavigator no tiene un botdn para buscar el directorio en su primera
columna. Esto es asi porque la carpeta del FSNavigator reside en la carpeta MODULES del
MSFS. Solo necesitas seleccionar la carpeta donde se encuentra el FS y Fsbuild sabra donde
almacenar los archives exportados al FSNavigator .

La uUnica columna que puede editarse es la cuarta columna de la derecha. Esta columna sigue
el mismo método que la primera columna y tiene un botén de navegacion. Las otras filas de
debajo relacionadas se configuran después de indicar la cuarta columna en esa fila ya sea de
forma automaética después de indicar la cuarta columna de esa fila mediante el menu de
navegacion ~“browse” (columna 1), o de forma manual (columna 4).

Para guardar las opciones de directorios de exportacion pulsa la petafia Settings y pulsa el
botén Salvar Configuraciéon ‘Save Config Options’ .

Nota:

e Esto no tendra efecto hasta que se reinicie el programa Fsbuild de nuevo.
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Pestarfia de opciones ~ Settings”
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(3 OriineaTC = | Build o Default dircraft  |B757-200 w/ Fw2037 |

& -"-‘«IrC_raft [ Export Crossing Alitudes

{3 Options [ Include Autaweather (FLY! Il anly] Prowy Server |

(0 wee [] Run Infometar on Autoweather ) epPr Samver |www.vatsim.nel =

[C External_FlightF

[ Add Foute to Windows Clipboard [After build)

2 web_Plerrers [] Clear Map Before Buid wieather |5”"“N.>< |~
Dizplay Rte Wpts on Map Fly2 Aircraft |AUHDHA_B2DD [~
[ Include pilat input headers in Mavlog Autogen Route Combo Lit li
[ Apply Windz Aloft D ata
= @I ExportTo
TEYFIC S&VE CONFIG OPTIONS

[ ACS-GPS )

< >

Route Export_Directaries  Settings |NavDataJ Load_Map_DE'sI

La pestafia de configuracion se usa para definir las opciones de inicio de Fsbuild. El arbol de la
izquierda permite seleccionar o deseleccionar varias opciones que se tendran en cuenta la
préxima vez que se reinicie Fsbuild. Haz clic en la casilla para seleccionar o no seleccionar las
opciones.

En la parte derecha hay algunas opciones de configuracién cuando se inicia Fsbuild.

Demora en el refresco Automatico:

Es el tiempo que Fsbuild debe esperar después de que se haya hecho algin movimiento sobre
el mapa o alguna tarea antes de refrescar la vista del Mapa. Esto permite varias operaciones
en el mapa sin tener que esperar a que se refresque la vista cada vez. Por defecto 1 segundo.

Variacion Magnética del afio:

La informacion magnética del afio que se utiliza en los célculos que incluye la variacion
magnética. Soporta los afios del 2000 al 2005.

Dimensiones de la linea de Ruta:

El grosor con el que se mostraré la linea de la ruta en el mapa. Por defecto ‘1’, el tamafio
méaximo es 3.

Servidor Proxy:

Opciones del servidor Proxy para acceso a Internet con un firewall, etc........ Debe contener el
nombre del servidor proxy seguido de una coma y la ID del puerto.
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Servidores SB/PC:

SEAPC Server | watsim. net j

Lza-ze.vatsim. net
Wwieather Lza-w. v atzim, et

|2 Aircraft Wiy, projectmagenta. com
iy, yeatsim, net

Este menu tiene un doble propésito. Una vez grabado los servidores seleccionados los
servidores de SquawkBox Pro-Controller se utilizaran para obtener informacién de datos de los
ATC actuales (por defecto vatsim.net ). Después de que se inicia el programa el menu aparece
lleno con los servidores ATC desde los que se puede obtener informacién. La primera vez que
se obtienen los datos usa el primer servidor de la lista (normalmente vatsim.net), después de
obtener los primeros datos puedes cambiar de servidor. Si el servidor ATC por defecto no
contiene el estado de VATSIM, el primer periodo de obtencién de datos fallara ya que el
archive de estado de VATSIM indica a Fsbuild donde se encuentran esos datos.

Meteorologia:

El programa de meteorologia por defecto desde el cual se obtendran los datos. En el menu se
muestran los programas de meteo disponibles. Puedes cambiar entre los distintos programas
para que los utilice Fsbuild mientras dura la sesién. El nombre del programa de meteo
aparecera solo si se ha indicado la ruta a dicho programa en las pestafias de exportaciéon. Los
programas de meteo que soporta Fsbuild son SimWx,FSMeteo,ActiveSkywxRe.

Aeronave por defecto:

El nombre de la aeronave que se usara al iniciar el programa en la siguiente sesion.

Aeronaves de Fly2:

La ID de la aeronave que se afadira por defecto al archivo de aventura/situacion que se
esportara a FLY!2.

Botdén de Salvar las Opciones de Configuracion:

Cuando se pulsa todas opciones se guardaran en el archive de configuracién de Fsbuild,
fsbuild2.cfg. La mayoria de estas opciones no tendran efecto hasta que se inicie de nuevo el
Fsbuild2.

Notas:

e Estas opciones de configuracidon no tendran efecto hasta que se inicie de nuevo el
Fsbuild2.

e La opcién que aparece en el arbol de la izquierda con el nombre ‘Note Missing Waypoints
in Flight Plan’, si se selecciona mostrard un mensaje de error si al generar el plan de vuelo
aparece un fijo que no se encuentra (por defecto no esta seleccionado). Esta opcién no
aparece en el menu de opciones de Build.
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Pestafia de Datos de Navegacion.

Options @

Folder ltems X

[ Route
[ FlightPlans

(1 OnlineATC Export Fsbuild2
[ Aircraft Mavdata to GP533

£ Options

[0 WwEEB

[ Extemal_FlightF
[ ‘web_Planners Create Fsbuildz Create %-Plane
Havdata Indexes Mavdata Indeses

<] ¥

Route Ewport_Directories | Settings  NavData | Load_Map DE's

La pestafia de datos de navegacion (Navdata) se usa para exportar los datos de navegacion de
Fsbuild para importar dentro de otras bases de datos de otros programas o para crear indices
para la actual base de datos de fsbuild.

Crear indices de Datos de Navegacion de Fsbuild2:

Crea archivos de indices (.idx) que utiliza Fsbuild. El principal objetivo e mejorar la velocidad
del proceso de lectura y escritura de archivos. Puedes ejecutar esta opcion para el caso de
actualizacion de la base de datos de navegacion.

Exportar la base de datos de navegacion de Fsbuild2 a GPS98:

Exporta todos los aeropuertos y ayudas a la navegacion desde Fsbuild a la base de datos de
GPS98. Es necesario par que Fsbuild cree archivos de planes de vuelo en GPS98.

Crea indices de datos de navegacion para X-Plane:
Lee la base de datos de navegacion de X-Plane Nav y obtiene el numero indice para cada

ayuda a la navegacion. Se requiere para que Fsbuild pueda crear planes de vuelo para
archivos del FMS de X-Plane.
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Pestana base de datos de Mapas

tap Databases to Load

~

[ Intersections

Load Selected Map
Databases

Carga la base de datos de aerovias e intersecciones de la base de datos del Mapa. Si la base
de datos ya esta cargada aparecera en gris.

Carpeta de Planes de Vuelo externos

Fsbuild soporta que se copien y peguen planes de vuelo de otras fuentes en la casilla de
planes de vuelo codificado. La seccion de planes de vuelo externos permite que se pongan
estas fuentes externas en la intefaz inferior para mejor acceso. Los planes de vuelo externos
pueden se sitios web o documentos de texto (ver el documento ‘Lower interface Display
customizations’ para mas detalles de coémo configurar esta seccion).

Por defecto se incluyen algunas fuentes externas con el programa que se pueden seleccionar
en las pestafias inferiores.

Pestafia de rutas IFR preferentes de la FAA.

External_FlightPlans

FD|E|EIM ﬂ P
_El Raute Orig,Route 3tring,Dest, Hoursl, Hourse Hourss, Type , Area, dltitude, dircraft, Directi

(2] FightPlans ABE ,ABE FIC V149 LHY ALLB,ALB ,,,,TEC,,8000,,,1 ,ZNT ,ZBW

B Vi ABE ,ABE ETX LHY ALE,ALE ,,,,TEC,,5000,,,2 ,INT ,ZEW o)
R e ABE ,ABE FIC V149 RITIY AVP,AVP ,,,,TEC,,7000,,,2 ,INT ,ENY

&84 Optons AEE ,ABE ¥93 LVZ AVE,A¥P ,,,,TEC,,7000,,,1 ,ZNV ,ZNTV

0 wEB ABE ,ABE ETX V162 DUMMR V93 LRP BWI,EWI ,,,,TEC,,6000,,,2 ,ZN¥ ,Z0C

, ABE ,ABE V149 MAZIE ARD CYN ACY,ACY ,,,,TEC,,5000,,,1 ,ZNY ,ZDC
+{ 3 Estemal Flightf | ,pp ,AEE FIC V162 HUO CEF,CEF ,,,,TEC,AND SATS,4000(0NLY),,,1 ,ZNT ,ZEW

(1 Web Planners | 1pp apm FTY V30 380 EVR,EWR ,,,,TEC,PROPS LESS THAN 210 KT IAS,5000,,,1 ,ZNY

iBE ,AEE ETX V30 SBJ FRG,FRG ,,,,TEC,PROPS LESS THAN 210 KT IAS,5000,,,1 ,ZNY

WBE ,AEE FIC V6 SEG PIT,PIT ,,,,TEC,,B8000,,,1 ,ZNY ,Z0B S
iEE ,AEE ETY V29 PTW PHL,PHL ,,,,TEC,TURBOPROP ONLY,5000,,,3 ,ZNY ,ZNY
iEE ,ABE FJC V149 MAZIE PHL,PHL ,,,,TEC,TURBOJET ONLY,7000,JETS AND PROPS GEE, o
ABE ,ABE ETX V29 PTW PHL,PHL ,,,,TEC,PISTON ONLY,4000,PROPS LESS THAN 210 KTS

iEE ,ABE ETX V162 HAR MDT,MDT ,,,,TEC,CAPITAL CITY,8000,,,1 ,ZNY ,ZHY

iEE ,ABE ETX V39 LNS,LNS ,,,,TEC,,4000,,,1 ,ZN¥ ,ZHY

ﬂrBE CABE ETX V29 PTW ILG.ILG ... .TEC..4000,...1 ZNY .ZNY _ILI
4| | b Lt | »
Route Prefenred |FF_Floutes |EDded_Depalture_Hautesl EIearanceUnIimitedI Vatsim_NY_Artch SATPAC Preferred 4 | p|

Base de datos de rutas IFR preferentes de la FAA en USAUS FAA. Puedes utilizar estos planes
de vuelo para copiar/pegar la ruta dentro de la casilla del Plan de Vuelo de Fsbuild.
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Pestafa de rutas de Salida codificadas (Rutas de meteorologia severa de la
FAA)

.

Folder Iterms X ﬂ
_ﬁ Route Route Code, Origin, Destination, DepFix, Route String, DCenter

1 FlightPlans AB(BWICE,KABQ,FEUI,CI, EAEQ CNX J15 CME FST J56 IAH 72 CEV AMG CAE 752 RIC OTTS
3 Vatsim ABQEWICE,KAEQ,FEWI,L¥S,EAEQ LVS 715 $LN 724 MCI J&0 CAP IIU J526 BEW 1147 C3N O
& Fircrai ABOEWITL,KAEQ,FEWI,ALS,FAEQ ALS J13 FQF 7128 HCT J60 JOT J30 APE AIR 1162 MGW EI
& Options ABOBWIJZ,KABQ,FEWI,ALS,EAEQ ALS PUB J64 EDF J26 JOT J30 APE AIR J162 MGW EMIS K
1 WEE ABOEWILL,KABQ,FEWI,L¥S,EAEQ LVS 75 BGD GAG PER $GF J9& FAM 778 IIU 7526 BEW Jl4'

. ABQBWIML,KAEQ,KEWI,CI, KAEQ CNX J15 INK 74 MGM 137 $PA J14 RIC OTTS KEWI,ZAR

fﬂ Extemal FlghtF || 45 opy1ie  kARQ, KEWT, O, KARQ CNX 715 CME FST J86 TAH J2 LCH 0590 MGM 437 SPA 414
(0 Web_Plarners | 35 0RyTIG, KABQ, KBWT, CNX, ARG CX J15 CME FST Jag TAH J2 LCH 7590 MGH 140 175 CAE
ABQEWINC,KABQ,FEWI,LVS,KAEQ LVS 718 $LN 724 STL ENL IIU J526 BEW J147 CSH OTTS |
AB(BWINA,KAEQ,KEWI,TCC,KAEQ TCC J6 IRW FSM MEM J42 BEW J147 CSN OTTS EBUI,ZAE ﬂl

ABQBWIVH,KAEQ,FEWI,L¥S, KAEQ LVS J18 SLN J24 MCI J&0 VHP ROD J152 JL62 MGW EMIS |
ABQEWIVZ,KAEQ,FEVUI,CID, KAEQ CHX 715 INK 74 FUZ ELD 5Q0% VUZ J14 RIC OTTS EEWI,ZAl
ABOCYGCM, KABQ, ECVG, LVS, EAEQ LVS J18 GCK J96 SLN J24 MCI J80 CAP TARNEL ECVG,ZAE
AB(DENSW,KABQ,FDEN, L¥S,EAEQ LYS 7104 PUE HGO QUAIL3 EDEN,ZAR
ABQDFWUK, KAEQ, EDFW, I, KAEQ CNX CME EGS TQA JEN JENS EDFU,ZAE

A‘IEDDFII]TI]'E.KABD,I@F[J,ENX,K&BD_CNX J15 JCF CWE THY LOA COY4 EDFW.ZAR _Ij
N I— (0 :
Route I Fieferred IFR_Foutes Coded Departure. Routes | EIearanceLInIimitedI Watsim MY_Artce | SATPAC Preferred 4 | )I

Rutas de salida de la FAA , se incluye una copia con el programa FSbuild.
Notas:

e Las actualizaciones de las bases de datos de rutas de la FAA se pueden bajar en formato
.csv desde la web de la FAA necesitan que se bajen primero y luego ponerlas en la carpeta
de fsbuild. Luego debes renombrar la extensién del archive de .csv a .txt para que Fsbuild
pueda mostrar los datos en archive de texto.
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Pestana de ~ Clearance Unlimited™

External_FlightPlans ™
Folder Items X _4J l‘l :J =
= CANADA —
-] Raute J M ]
(2 FlightPlans Sohs (RN S |-
[ Vatsim |
7 Aircraft o
= t ALBANY
|1 Options =
(1 wes The followi
, ALLENTOWN, FA lowing routes are for Canada
5 Extemal_FlightF
------ L] Web Planners ATBUGUEROUE
ATLANTA This Runcbes courbesy of M. Andrew Remdlds from Canada. Tharks Andrew! 2
Rl
AUGUSTA Frarn Calgary =
T To Vancouver ... 508 YYC-SFRAE WELLF-YNY-STUMM.IC OLA-YVR
AUSTIN To Calgary -> Bdmondon .. J120-RDE-YEG ...
r J537-DAGTY-GELLE YEG ...
‘I | LI BATTINORE _v_i To Wirmigeg . ... 7504 HUSAR YEA-VLN-J500-VLR-J515-TWEG ﬂ
Route I Preferred_IFF_Foutes I Coded Departure Routes  Clearancelrilimited l Watsim NY_Artce | SATPAC Preferred 4 I [ |

Estupenda web de Jay Marin, que contiene entre otras muchas cosas rutas IFR preferentes

para la mayor parte de US y parte de Canada.

Pestafia de rutas preferentes SATPAC.

Pagina de rutas preferentes de la Division de Oceania y el Pacifico de VATSIM.

Pestafia de planificador de vuelo “ZLA™

Folder ltems

D Raoute
121 FlightPlans
12 Watsim
12 Aircraft
2] Options
1] WEE
453 External_FlightF
127 Web_Planners

ZLA FlightPlanner
Arving:

2 IEAED

Origin Destination Route Lomments - ﬂ
RF
| |
Route I EIearanceUnIimitedI Vatsim_NY_.t‘-‘«rtccl SATPAC Preferred Routes ZLA Flight_Planning | | | pl
Pagina de planificacion de vuelo del ARTCC de Los Angeles de VATSIM.
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Notas:

e Ver el documento ‘Lower interface Display customizations’ para mas detalles de como
incluir mas fuentes externas de planes de vuelo en la interfaz inferior de Fsbuild.

Carpeta de Planificadores Web.

La seccion de planificadores web permite incluir en Fsbuild los datos generado desde
planificadores web.

Pestana ~RouteFinder™.

ROUTELTNDER flight planning
svsian .
AIRAC cycle: 0205 Coverage: Worldwide {

[ weEB - Starting £ix:
(2 External FlightF

.29 Web Planners || Fix ID / Airport ICAD ID : |K5AN Country Code: | {optionall

Ending fix: =

e — B
Fix ID / Adrport ICAD ID : KSFO Country Code: {optional) H'F'l

I" Generate NAVDASH flight plan {(help)

Calculate route segment. | Clear input fields |

I ER | B ; 4 : |

Foute FouteFinder I Seratch_Pad I

Soporta la web del buscador de rutas de David Giacopello “RouteFinder”y se incluye en
Fsbuild. Para utilizar RouteFinder con Fsbuild crea un plan de vuelo en el RouteFinder, luego
copia y pega la parte del plan de vuelo codificado (la parte superior) en el Scratch_Pad (la
siguiente pestafia). Luego presiona el boton RouteFinder (RF), lo que indica a Fsbuild que los
datos del scratch pad es un plan de vuelo del buscador de rutas. La ruta codificada se
mostraréa en la casilla del plan de vuelo codificado en la parte superior del interfaz.
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Pestana ~ Scratch Pad”.

Web_Planners L
Falder [tems X\ |M2B (0. 0MM) -V25-> REDIN (13.4NM) -¥27-> PACIF (40.1NM) -V25-3 ;l
] Routs MINDE (57.5HM) -V25-> ALBAS (65.1NM) -V25-> FEEMY (75.8NM) -V25->
(1 FlightPlans WILMR (78.9NM) -V25-> HERMO (85.9NM) -V¥165-> LAX (91.8NM) -J1->
£ Vatsi FIM (125 7NM) -J7-> BEYES (147.7NM) -J7-> DERBB (191.4NM) -V107->
B anam AVE (220_1NM) -V137-> OKEEF (257 9NM) -VU137-> BOM (264_7TNM) -V137->
L1 Aircraft CANET (308 9NM) -V137-> EBULE (314 7NM) -¥137-> SNS (319 9NM) -V25->
{1 Options MOVEER (337.9WM) -VE7-> SANTY (349 4NM) -V25-> SAPID (363 1NM) -U§7->
] WEB 05T (376.1NM) -V25-> SEO {390.4NM)
23 Esternal_FlightF:
------ 24 Web Planners
bl
]
o
I T 17 ) N ;
Foute FouteFinder Scratch_F'adl

El scratch pad se utiliza par importar texto desde planes de vuelo externos en Fsbuild. Los
botones de la derecha muestran el tipo de anotacién que soporta. Pega el texto del plan de
vuelo en el scratch pad, luego haz click en el botén apropiado para indicar a Fsbuild que tipo
de datos se esta importando.

Formato de datos importados:

i

Formato multilinea de OACI (también conocido como formato telex de OACI), pega una ruta
en formato OACI multilinea/telex en el scratch pad luego presiona en el botén ICAO. La
seccion ruta se copiara y pegara en la casilla del plan de vuelo codificado.

EI

El planificador web de David Giacopello ~RouteFinder” . Para usar el planificador de rutas
“RouteFinder” con Fsbuild crea el plan de vuelo con el buscador de rutas, luego copia y pega
la parte codificada de la ruta (la parte superior) en el scratch pad (la siguiente pestafia de la
derecha). Luego presiona el botén RouteFinder (RF). La ruta codificada se mostrara en la
casilla correspondiente del Fsbuild en la interfaz de usuario superior.
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Carpetas de sitios WEB.

WEB E
Folder [tems X INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES - STANDARD TERMINAL ARRIVALS *l *=
(] Route DEPARTURE PROCEDURES - AIRFORT OIAGRAMS 5
I;I FlightPlans errecTremaniz 18 APR 2002
B E?t*'f?t D01Z 43 JUN 2007 Consuh NOTAME forlatest informatin @
Incral
[ Options \Standard Terrninal Arival Charts (US4)
e? EEB o Facility, Standard Instrument Departure
:EII \,Ji.m;f 2 and Instrument Approach Pracedure Charts.
E0_Flanners

Enter ICAO Airport ID K [LAX

(d ]
|=| 2

Echo Flight will soon introduce EchoChart, allowing people who haven't yet E Ilﬂ
nurchased Echabtap or one of our Flight Computers to subscribe to our digital @
approach plate update on CD-ROM.

1| |J 2

Route I Fsbuild_Websitel Souttwest Firep Page  EchoPlate

La carpeta de sitios web se puede usar para cargar websites importantes que elijamos en la
interfaz de Fsbuild. La seccidon de sitios web contienen una pequefia version de Explorador de
Internet, con limitada capacidad de nevegacion. Principalmente hacia adelante, atras , y parar.
También hay algunas funciones de navegacion disponibles a través del boton derecho del
raton. Sin embargo esta seccion esta diseflada para mostrar la pagina seleccionada en la
pestarfia, no para usarlo como un navegador con todas sus funciones.

Notas:
e Esta version reducida del IE tiene algunas limitaciones. 1) Puede que algunas paginas con

frames no se muestren de forma apropiada. 2) Si se activan plug-ins desde enlaces web
como Excel, Word, o Acrobat pueden causar que el programa se bloquee.

La Construccion de Plnaes de Vuelo.

La construccion de planes de vuelo normalmente se hace en 3 pasos.

1. Introduciendo la ruta codificada en la casilla correspondiente.
2. Comenzar el proceso de generacion ~Build”™ .
3. Exportar la nueva ruta al formato/emplazamiento del afiadido que se especifique.

Introducir la ruta codificada en la casilla del Plan de
Vuelo.
La casilla de la ruta codificada del plan de vuelo es una casilla estrecha que permite editar y

que se encuentra en la parte superior de la interfaz sombreada de color azul. Entra la ruta ATS
o codificada en la casilla del Plan de Vuelo.
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Hay varias formas de introducir la ruta dentro de la casilla del plan de vuelo.

Cargar una ruta almacenada.

Entrar la ruta manualmente a través del teclado.

Copiar y pegar desde una fuente externa.

Generar de forma automatica la ruta.

Importar la ruta desde un archive externo.

Importar la ruta desde el scratchpad.

Creacion manual de la ruta utilizando el modo Plan de Fsbuild.

Cargar una ruta almacenada.

Probablemente es la forma mas sencilla de introducir una ruta codificada en la casilla del Plan
de Vuelo. Simplemente selecciona el plan de vuelo, el resto se hara de forma automatica.

Para mostrar los planes de vuelo almacenados, haz clic en la carpeta ‘Flight Plans’ . Deberas
de ver como la parte superior de la pantalla cambia de una hoja vacia a una hoja con una
tabla llena de planes de vuelo almacenados. Simplemente haz click en la fila del plan de vuelo
almacenado que se desea utilizar, y de forma automatica aparecera en la casilla del plan de
vuelo codificado.

Observa que al cargar la ruta en la casilla del plan de vuelo, los aeropuertos de salida y
llegada se rellenan de forma automatica. Esto es ai porque las rutas almacenadas contienen
los aeropuertos de salida y llegada al principio y al final de la ruta.

Entrada manual a través del teclado.

Normalmente lo utilizan los que planifican sus vuelos usando mapas y cartas o conocen la ruta
codificada que van a utilizar y necesitan que la ruta se procese. Simplemente teclea la ruta en
la casilla del plan de vuelo. No es necesario incluir los aeropuertos de salida y llegada en la
ruta codificada. Pero si lo haces las casillas de salida y llegada se completaran
automaticamente. Si no incluyes las ID de los aeropuertos de salida y llegada debes
introducirlos manualmente en las casillas de aeropuerto de salida y llegada para que Fsbuild
procese el plan de vuelo.

Copiar y pegar la ruta codificada de una fuente externa.
Dado que la casilla del plan de vuelo codificado es una casilla de edicién, se puede copiar y

pegar facilmente las rutas desde una fuente externa. El comportamiento de Fsbuild sera
exactamente el mismo que si se introduce la ruta manualmente.

Generar la ruta automaticamente.

La ruta generada de forma automatica aparecera en la casilla del plan de vuelo codificado
cuando se complete el proceso.

Importar la ruta desde un archive externo.

Las rutas que se importan desde los formatos de otros archivos apareceran en la casilla de
Plan de Vuelo codificado cuando se complete el proceso de importacion.
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Importar la ruta desde el scratchpad.

Las rutas importadas desde esta fuente apareceran en la casilla del Plan de Vuelo codificado
cuando se complete el proceso de importacion.

Creacion manual de la ruta en modo Plan de Fsbuild.

Cuando se esta en modo Plan, todas lo que se afiada, modifique o borre se trasladaréa a la
casilla del plan de vuelo codificado mientras el modo Plan se esté ejecutando.

2. Ejecutar el proceso de Generacion ~Build™.

El proceso de generacién ~build” comienza pulsando el botdn ‘Build’ en la seccidon Plan de
Vuelo del formulario. El proceso de Generacién interpreta, entre otras cosas la ruta codificada
del plan de vuelo y genera los fijos de la ruta del plan de vuelo. Cuando se complete el
proceso aparecera un mensaje con detalles de la generacion.

Nota:

Si se hace doble click en la tabla de planes de vuelo almacenados tendré el mismo efecto que
pulsar el botén build.

3. Exportar la nueva ruta que se ha generado en un
determinado formato/emplazamiento de un anadido
al FS.

El proceso de exportacién tiene lugar al final del proceso de generacién Build. El
emplazamiento/formato se especifica en el menu ‘Export To’ en la parte superior del
formulario y los directorios donde almacenar los archivos en las opciones carpetas/arbol. Si se
ha seleccionado opciones de exportacién el nombre de los archivos exportados aparecera en el
mensaje que aparece al final del proceso de generacion.

Modo Plan.

SID/DP

Folder ltems x 1 - 1 -]

4 Foute

(23 FlightPlans

(I3 Online_ATC
L Aircralt

(23 Options

23 wEB

(L Extemnal_FlightF
(23 web_Planners

L
=

Airways

-

J101 ~
H &

? J14 =
ﬂ J180 b

Route

Mavaids
W
== N
|
)

. ) o |8
Floute Foute | MorthdtlanticTracks | Navlog | Route

MN3240:23  WiET 4537
From ia

1:1

oot Il P

Fange  Foute Dist

]

.
B

ﬂ [204 63

STAR
FSMBYPI A
TULBYPA
MLLC.BTP4
UTEYPS &
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El modo plan de Fsbuild presenta una forma de crear de forma manual un plan de vuelo
completo utilizando las casillas con listas, la tabla de fijos, y la vista de mapa. En modo Plan
Fsbuild en varios casos tiene un comportamiento diferente para ayudar en el proceso de
creacion del plan de vuelo. Pulsa el botén de modo plan para iniciar este modo.

En modo plan la vista de Mapa, la lista de fijos, y la casilla de plan de vuelo codificado se
sincronizan. Cualquier cambio que se haga en la lista de fijos, se reflejan en la vista del mapa
y en la casilla del plan de vuelo codificado. Para mantener esta sincronia mientras dura el
modo plan, los aeropuertos de salida y llegada aparecen en gris y no se pueden modificar.
Para abandonar el modo plan pulsa el boton de Nuevo y se mostrara la vista normal de Nuevo.
Cuando se abandona el modo plan las casillas que antes no se podian modificar en la interfaz
superior aparecen en su estado normal de nuevo.

La parte inferior y derecha del formulario mas botones y casillas a utilizar cuando el modo plan
est4 activo. Estos botones estan ocultos cuando se esté ejecutando el modo plan (ver los
tutorials del modo plan para saber como se crea planes de vuelo usando este modo).

Boton CLR.

CLR

Limpia los datos de las casillas ‘from,Via,To’ justo a la derecha de dicho botén.
From/Via/To. (desde, via, hacia)

From Yia To
IMZB IJ1B IGBN

Las casillas From, Via, y To se utilizan para para insertar segmentos de aerovias que luego se
pueden introducir en el plan de vuelo pulsando el botén ATR.

Insertar en el plan de vuelo.

Ay

Inserta los segmentos de la ruta From/Via/Toen el plan de vuelo.
Alcance:

Hange
25

La casilla de alcance muestra el valores del alcance actual de busqueda, este valor cambia si
se define el area de busqueda usando la funcion de selecciéon (seleccion azul).
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Distancia de la ruta.

Foute Crist
291

Muestra la suma en millas nauticas de todos los fijos actual de del plan de vuelo. Este valor se
modificara a medida que modifiquemos el plan de vuelo en el modo plan.

SID/DP
SID/DF
GMNZ il
GMNZAVE
GMNZ EHF
HOLTZ3 hd|

Muestra las SIDs disponibles para el actual aeropuerto de salida, y la pista seleccionada. Si se
selecciona una nueva pista, esta casilla se llenara con las nuevas SID para la nueva pista.
Cuando se selecciona el nombre de la SID en la lista, la ruta de la SID aparecera resaltada en
color rojo en el mapa. Cuando una SID deja de estar seleccionada (porgque se selecciona otra
SID) la ruta de la SID permaneceré dibujada en al mapa en color purpura. Se pueden mostrar
todas las SID para un aeropuerto concreto moviéndote hacia abajo en el menu de forma que
te puede ayudar a determinar que SID utilizar en al plan de vuelo. La casilla de fijos de la ruta
también se llenaran con todos los fijos para la SID/pista cuando se selecciona la SID. Las SIDs
con transiciones tendran una pantalla aparte que mostrara todas las transiciones en el mapa
para cada SlID/transicion, también habra una lista separada de nombres para esas
SID/Transiciones en combinacion con la casilla SID/DP.

La ruta que se muestra de la SID comienza en el primer punto de la ruta, no en la pista. En
algunos casos puede que veas solo un fijo resaltado sin la linea de ruta, esto podria indicar
que la SID solo tiene un fijo por lo que no dibujara una linea de ruta en el mapa. Si la SID
tiene uno o mas fijos entonces se dibujara una linea con todos los fijos de la ruta de la SID
para mostrarla en el mapa. Si una SID tiene rutas diferentes para ciertas pistas , se mostraran
todas las rutas para todas las pistas en el mapa. La SID se puede insertar dentro del plan de
vuelo seleccionando el nombre de la SID, hacienda click en el boton derecho del ratén sobre la
SID, y seleccionando la opcién insertar ‘Insert XYZ’ SID into route’ dentro de la ruta.

STAR

STAR

GEM.DINGOS
FeR.DINGOS
DINGOS

La opcién de rutas de llegada STAR funciona exactamente igual que las SID. La lista de Stara
se mostrara en la parte inferior derecha del formulario de Fsbuild.
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Aerovias.

Alnways

Fsbuild considera alas aerovias y ayudas a la navegacion de forma diferente a como lo hacen
la mayoria de los planificadores para el Simulador de Vuelo. Las aerovias y ayudas a la
navegacion no se muestran todas a la vez o en capas, en su lugar se puede mostrar tanto una
aerovia por su identificador o definir un area de busqueda y todas las aerovias que se hayan
especificado dentro de ese area se mostraran (la seccién de presentacion de las aerovias mas
abajo muestra como definir un area de busqueda).

Si se define un area menor permite que una busqueda mas facil de las aerovias solo en el area
de interés. Esto permite hacer uso de aerovia de larga distancia, ya que los datos de la
aerovia no van a emborronar el mapa con informaciéon que no se va a utilizar. Dado que
puedes limitar o incluso especificar qué aerovias se mostrara en el mapa, el mapa se convierte
en una herramienta muy util para planificar vuelos de larga distancia.

Aerovias.

ﬂ Ainways
on

La aerovias se pueden mostrar en el mapa en modo plan ya sea tecleando el nombre de la
aerovia en la casilla de edicién, o seleccionandola de la lista de aerovias que pasa a través del
area que busqueda definida, o ayuda a la navegacion. Cuando se teclea la ID de la aerovia en
la casilla de edicién se produce una busqueda de coincidencias, y Fsbuild mostrara todos los
identificadores de las aerovias cuyo primer nUmero de caracter coincida con el caracter que
has tecleado en la casilla de edicién de aerovias. El ID de la aerovia que coincide se mostrara
en la casilla. Si hay una coincidencia exacta entonces se mostrara solo una aerovia.

Para seleccionar una aerovia en el mapa, selecciona la ID de la aerovia de la lista de aerovias,
la aerovia se mostrara en el mapa en color rojo. Si hay otra ruta seleccionada la ruta de la
aerovia se seguira mostrando en el mapa en color azul/aqua. Cuando se selecciona una
aerovia de la lista, los fijos de la aerovia apareceran en la lista de fijos de la ruta justo debajo
de la casilla de las aerovias.

Para obtener una lista de aerovias que pasa por el area de busqueda definida , pulsa tanto el
botén de la ‘H’ como la ‘L’ a la derecha, junto a la casilla de lista de aerovias. Esto indica a
Fsbuild que obtenga aerovias de alta y baja cota.

Mantén pulsada la tecla ‘ALT’ , haz click con el botén del ratdn y arrastralo sobre el mapa,
aparecera un area de color azul. Cuando hayas determinado el area de busqueda haz click en
el botén izquierdo del ratén sobre el mapa, el area de bldsqueda se pondréa azul, y se
mostraran las aerovias y rutas que hay en el rango de la casilla de busqueda. También se
rellenaran las listas de aerovias con las ID de las mismas. Las aerovias se resaltaran en el
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mapa en rojo si se selecciona dicha aerovia en la casilla de aerovias. Los fijos apareceran en
color rojo.

También puedes seleccionar la aerovia en al mapa poniendo el cursor cerca de la linea del la
aerovia en el mapa, presionando la tecla CTRL y manteniéndola por 1 segundo. Se mostrara
entonces la aerovia en el mapa en color rojo, y apareceran los datos seleccionados en la
casilla de aerovias. Si tienes un ratéon con poca precision(ruido), puede ser necesario que
mantengas pulsado el botén izquierdo del ratén para evitar que se graben los movimientos del
ratén durante este tiempo. La seleccién se activara solo si no hay movimientos de ratén por
un tiempo d 1 segundo.

Los botones ‘SN’ y ‘DN’ importan los tracks del Atlantico Norte cuando se pulsa sobre ellos. El
botén ‘SN’ se refiere a rutas estéaticas ‘Static’ del Atlantico Norte que son rutas estandar
usadas por organizaciones ATC virtualesNorth. ‘DN’ hace referencia a los tracks diarios que se
pueden descargar desde la web glideslope.dee importados a Fsbuild. Cuando se importan
estos tracks Fsbuild los considera como aerovias .La importacion de tracks dentro del plan de
vuelo se hace de la misma forma que para las aerovias (ver las secciones From,Via,To para
mas detalle).

Ruta

Route
P 'y
PEMBE

RUSLA

hi. v

La casilla de ruta muestra todos los fijos en orden secuencial para la aerovia que actualmente
esta seleccionada, ID de la SID o STAR. Cuando se selecciona un fijo de la ruta se resaltara
en el mapa en negro ya que el total de la ruta se resaltara en el mapa en color rojo.
Moviéndote hacia abajo en la lista y seleccionando un fijo te dara idea de la direccion. Para

aerovias la combinacién de la casilla de ruta con la casilla ‘From,Via’ y ‘To’ permite insertar un
segmento de la ruta en el plan de vuelo.

Para insertar un segmento de la ruta en el plan de vuelo , primero selecciona la aerovia,
entonces aparecera los fijos de la ruta en la casilla de ruta. Si haces click con el botén derecho
del ratén en ‘entry’, introducir un fijo y seleccionas la opcién del mena ‘From’. Deberias de ver
las casillas ‘From’ y ‘Via’ llenas de fijos de la ruta y el identificador de la aerovia seleccionada.
Luego muevete hacia arriba o abajo en la casilla de ruta, encuentra y selecciona el fijo de
salida , luego haz click con el boton derecho del ratdén y selecciona el menu ‘To’ . La seccion
‘From, Via,To’ de abajo muestra el segmento de la ruta seleccionado. Para insertar un
segmento de la ruta pulsa el botén blanco con el simbolo menor que de la derecha lo cual
insertara el segmento de la ruta en el plan de vuelo.

Hay dos pulsaciones con el botdon derecho del ratén que se deben tener en cuenta. El segundo
menu con la etiqueta ‘Show all airways that pass though ‘XYZ’ waypoint™, mostrar todas las
aerovias que pasan por los fijos XYZ. Cuando se selecciona se hara una busqueda de todas las
aerovias que pasan sobre el fijo de la ruta seleccionado. Esto es una buena forma de ver que
otras aerovias podrian utilizarse para un determinado fijo. El tercer menu ‘center map view to
‘XYZ' waypoint, centrar la vista de mapa en el fijo XYZ. Esto hace que el centro del mapa sea
el fijo seleccionado.
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Ayudas a la navegacion. Navaids.

M avaids

ELE Y ;I
HDF Y
Las
N2 lI

Las ayudas a la navegacion se muestran de forma similar a las aerovias. Definiendo una area
de busqueda (ie pulsar ALT y arrastrar el ratén). Todas la ayudas de un determinado tipo se
mostraran en el mapa dentro del area especificada.

La casilla de ayudas muestra las IDs de todas las ayudas que se han encontrado durante la
bldsqueda. Si se selecciona una ayuda en la casilla de ayudas , dicha ayuda aparecera
resaltada en el mapa en color rojo.

Para mostrar las ayudas, pulsa los botones ‘VOR’, ‘NDB’ e ‘INT’ junto a la casilla ayudas
‘Navaids’ (Una rosa de rumbos de color azul es el simbolo de los VORes, marrén/rojo el del
los NDBs, y un triangulo para intersecciones) antes de comenzar la busqueda. Los VORes se
mostraran en azul, los NDBs en marrén, y las intersecciones en gris. Esto se puede utilizar en
combinacién con la bisqueda de aerovias, para mostrar tanto las ayudas como las aerovias de
una determinada area. De forma opcional se podria también poder seleccionar los aeropuertos
de una determinada zona pulsando el botén ‘A’.

Para insertar una ayuda en el plan de vuelo actual, seleccionando la ID de la ayuda, haz click
con el botén derecho del ratén y selecciona el menu ‘Insert XYZ' , insertar una ayuda en el
Plan de Vuelo. De forma opcional también puedes utilizar esta lista de ayudas para que Fsbuild
muestre todas las aerovias que pasan por una determinada ayuda. Par hacer esto pulsa el
botén derecho del ratén en la ayuda, luego selecciona la opcién ‘Show all airways that pass
through ‘XYZ'. Para introducir una posicién de forma manual en formato lat/lon, haz click con
el botén derecho en el mapa para insertar la posicidon en lat/lon del ratén en el plan de vuelo.

Notas:

e Dado el gran numero de intersecciones el tiempo de busqueda aumentara
significativamente. Se recomienda mantener el area de blisqueda en un tamafio pequefo
si tienes la intencidn de insertar intersecciones en el plan de vuelo.

Tabla de fijos de la Ruta.

En modo Plan cualquier cambio en la tabla de fijos de la ruta se reflejara en la casilla de la
ruta del plan de vuelo y en el mapa. Si se borra un fijo, la linea de la ruta del mapa se
ajustara reflejando el cambio.. La casilla de plan de vuelo codificado también se ajustara. Una
excepcion ocurre si el fijo que forme parte de la aerovia, la parte codificada puede no tener
que ser ajustada si los puntos de entrada y salida de la aerovia se mantienen. Si los fijos de
una SID o STAR se borran, se borraré la totalidad de la SID/STAR del plan de vuelo, no solo
un fijo.

Si haces click con el ratén en la tabla de fijos de la ruta , se refrescara la informacién de la
ruta del plan de vuelo en el mapa.
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Casilla de plan de vuelo codificado.

Cuando se selecciona el modo Plan; si hay un plan de vuelo en la casilla de plan de vuelo
codificado, se generara ~build” el plan de vuelo y todos los fijos se afiadiran a la tabla de fijos
de la ruta. En modo plan esta casilla esta deshabilitada para mantener la sincronia con la vista
de mapa y con la casilla de fijos de la ruta. La ruta codificada se actualizara automéaticamente
cuando se hagan cambios en el plan de vuelo en el modo plan.

Vista de Mapa.

En modo Plan cuando se insertan los fijos en la ruta del plan de vuelo se dibujara en el mapa
una linea que representa la ruta entre el aeropuerto de salida llegada y los fijos de la ruta. La
linea de la ruta se ajustara de forma automatica a medida que se afiadan o supriman
aerovias; ayudas a la navegacion , SIDs y Star de forma que veras como se producen cambios
en el mapa a medida que se hacen los cambios. La vista del mapa también muestra las
aerovias seleccionadas, sids/stars, Ayudas a la navegacién, y aeropuertos en modo Plan.

Generacion automatica.” Auto Generate™ .

En modo plan el generador automatico creara un plan de vuelo complete desde el punto de
salida al de llegada. En modo plan se puede utilizar el simbolo ‘*’ para especificar que solo
una porcion de la ruta se generara de forma automatica. Si no se encontrara el asterisco en el
texto del plan de vuelo entonces se descartara cualquier plan de vuelo que haya en la casilla
del plan de vuelo y se generard un nuevo plan de vuelo desde cero.

En modo Plan el simbolo ‘*’ se puede insertar mediante la tabla de fijos de la ruta. Inserta una
nueva fila, luego inserta el caracter ‘*’ como ID del fijo.

(Ver el tutorial del Modo Plan para mas detalles de como crear un plan de vuelo usando este
modo)
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