USER GUIDE

FLIGHT FLAMNING
FOR FLIGHT SIMULATION

Componentes de Fsbuild

Los componentes de Fsbuild son basicamente moédulos por separado que pueden moverse a la
parte superior o inferior de la hoja del explorador. Los parametros del archivo FsbDisplay.cfg
definen el emplazamiento y la posicién de estos controles.

Lista de la Ruta. RoutelList

LOM

1 | BIR M GHA THTAD 4 | =]
2 |D330c D330C 11,013 | TNT3D MWEZ23.28 | WOT.4721
|3 (D132 D192 4| 2| TWT3D | FLOBO| WBZA024 | WwW01.44:27
4 01925 01925 19/ 009 [ TMT3D | FLOBO| MAZ4422 | wi01:43:42
5 |TNT TREMT 12] 33 DCT FLIBO| WE30314 | 014011
E _|TOC Top of Climb IR X DCT FLZ240| W53:14:44 | wil.4552
|7 [POL POLE_HILL 17 342 B4 FL240] WB344:38 | 020611
8 |RIEEL RIBEL 32 342 B4 FL240] WR4:0057 | WO21F22
9 |SHaAPP SHaFP 131329 B4 FL240) WE4:30000 | 023737
10 |MARGO  |MARGO 29 328 DCT FL240] MW54:41:04 | '02:50:30
11 |EGFF GLASGOW 23| NBEEZ18 | wWi04:2553
12
13 Total Digtance: 250 MM -

4] | 3l

Se trata de una tabla de datos que muestra los fijos, waypoints de la ruta y la informacion
relacionada con el plan de vuelo actual. En referencia a la tabla de fijos de la ruta, selecciona
la tabla, y luego pulsa insertar para insertar una nueva fila dentro de la tabla. Pulsa borrar
para borrar una fila dentro de la tabla. Las casillas dentro de la tabla se pueden editar
haciendo doble clic sobre ellas y escribiendo el texto que se desea introducir. La primera
columna tiene un sistema que rellenara el resto de columnas cuando se ha completado la
insercion de texto en la primera columna. Si se introduce el identificador ID de una ayudas a
la navegacion en la primera columna en el resto de columnas aparecera el resto de la
informacion referente a esa radioayuda.

SLl = |SEAL BEACH
TR THERMAL
T | s
2 |50 ~|SEAL_BEACH
3 |SL SEAL BEACH “WOR 11570 1 N
4 |5L | Sa0 LUIS YOR 113250 2 N
5 |5U | 540 LUIS WDE | 02300 | 3
SLI | SAM LUIS NOB 02440 4 i

En el caso de que dos o mas ayudas a la navegacion tengan el mismo cédigo OACI en la base
de datos aparecera una flecha hacia abajo en la casilla. Cuando se pulsa en dicha flecha se
desplegara un mend y se mostrard las ayudas a la navegacion con el mismo indicativo. Para
introducir una de las ayudas a la navegacion que aparece en este menu simplemente
seleccidnala. En la primera fila siempre aparecera la identificacion ID del aer6dromo asi
aparecera en la tabla un aerédromo que coincida con el ID del aerédromo y rellenaré el resto
de columnas con detalles de los aeropuertos que aparecen en la primera y ultima fila. El resto
de filas se consideran con fijos , ayudas a la navegacion.
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YDI:' !Innll.li"'l_'l'ﬁh.l i
Call  Center Map view bo WD Waypoint
BOC  Show airways that pass over Wk YDiC
WITEW YTTEY

STAVE STAVE

El mapa se puede centrar en el fijo, waypoint, que tengamos seleccionad, simplemente
pulsamos el botén derecho del ratén y seleccionamos la opcién ‘Center Map View to
‘waypoint’ del mend. En modo Plan las aerovias que pasan por un fijo, pueden mostrarse
pulsando el botén derecho del ratén sobre la fila y seleccionando la opcién ‘Show airways that
pass over ‘waypoint” del mend.

Mapa del Mundo

-
4 *

Muestra la ruta del plan de vuelo, aerovias, ayudas a la navegacion y aeropuertos
superpuestos sobre el mapa del mundo. Cuando se selecciona la vista del Mapa del Mundo los
botones de control del mapa aparecen en la parte inferior, también se presentara la lat/lon
que mostrara la lat/lon de la posicidon actual del ratén en el mapa. La casilla que aparece a la
derecha de la lat/lon es el factor de zoom actual del mapa.

Insert (390301181 3W) Waypoint inko Route
Clear Map Display

Si se pulsa el botén derecho del ratén sobre el mapa aparece un menud con varias opciones,
insertar la lat/lon de la posicién del cursor en el plan de vuelo actual (solo disponible en
modo Plan) o borrar la presentacion del mapa.
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Lista de Planes de Vuelo.

[TITLE |DEFSRTURE  |DESTINATION | ROUTE |
79% EDDM-LCLE | MUNICH LARNALCA EDDM-CHEM-ULRO3NW-KFT-UBEVALLA4-KALL =

793 EDDM-LFPG  MUMICH P&RIS EDDM-MAH-TGO-UR11-EPL-LFPG
SO0 | E ED A-LILE 1l

H v - E CHER-LIL F
801 EDDM-LTBA  MUNICH ISTANBLIL EDDM-KIRDI-LNZ-ULEDS-RIXEN-UNGTE-ADELLADI
802 EDDM-0JA]  MUNICH AMMAN EDDM-CHEM-ULE03A W KFT-UBSVAL-UAL-KALL
803 EDDM-0S0D  MUMICH DaMASCUS EDDM-CHEM-ULBO3ATWKFT-UBEAVAL-UA4-KALL +

G | 4

Tabla de datos que muestra la categoria actual de los planes de vuelo almacenados.

Lista de ATC.

CONTROLLER POS NAME
DEN_ CTR (125,600 | Dana B. Wwillams A |DENVER_CENTER ‘:J
16 |DEK Y Twh 1124.300 | Seott Crafton DENVER_TOWER DEN
17 |DTW V_AFF [124.050 | Curley Bryant /¥ DETROIT_APFROACH CLE.C |
16 |OTw v Twh 118400 | mark earis [METRO_TOWER_[DETROM] EREEE -

FT -—-\jan G T4Aa A e e 1 I T R L i e

Tabla de datos que muestra informacién de los ATC en linea. Esta tabla muestra una lista de
posiciones ATC activas en ese momento.

Ruta para Exportar los Planes de Vuelo

1 BROWSE " F52000/02 FS_HOME I'I::'\FS'\FS2I:II:I2 -
2 FSM avigatar CAFSAFS2002MODULESAFSMAYIGAT ORAPLAN

3 7BV PIC CAFSAFS 200245 FMCWFANAYDATANFLIGHTPLANS

4 PS5 747 CAFSAFS20024PSSABOEING 747-400

5 PSS 777 C:AFSAFS20024PSSABOEING 777

E |AC5-GPS CAFSAFS 20024405 -GPSYFROGRAMS —
7 BROWSE "!GPSSS GP5S8

a BROVWSE " SquawkBox SB_FMS

9 BROWSE " FSMeten FSMETED

10 BROWSE " P51 P51_FRS

1 {rnn\.rc: il |[FLv12 | FLv2 HOME Llj

Muestra los directorios del FS y de los afiadidos donde se almacenaran los archivos generados.
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Configuracion.
| %A"F'a“ = AutoRefresh i1_ Second(s)
Bl | Build Dielay
] Build on AutaG enerate W agnetic Year I2UUU

[ Inchude Crossing Alitudes
[ Inchude Autoweather [FLY 1 only)
[[] Run Infometar on Autowe ather Prowg Server !myprox_l,l. nietus: 80

Default Aircraft  [4320 Airbus A320-200 =]

[T Add Route toWindows Clipboard [&fter build) SE/PC Server

!europe-s. areacom. it
= Q?r ExportTo

ACS-GPS

] FLYL
[ F52000402 GPS

SAVE CONFIG OFTIONS

F5Mavigator
[] GPS93 ‘:j I

Son las Opciones al iniciar Fsbuild.

Base de datos de Ayudas a la Navegacion. NavData

Expart Fzhuild2
Mavdata to GPS38

Expart Fzhuild2
Mavdata to Mavstar3a

Create Fabuild2
Mavdata Indexes

Configuracion de datos de Fsbuild normalmente datos para exportar o crear indices.
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Datos de Despegue y Aterrizaje

TAKEOFF
Dsparture Flevation  Temperature

|EDDM !1433 !10

" Celeius
¢ Fahrenheit

.t'-‘«-iaf-t Grogs Weight Flapz
|B752 Boeing 757-200 =] [173000 |5 4

W1 YR 2
;1 28 !1 32 |1 41

~ LAMDING

T awi Fuel|1000

Reserve ;EUUU
Clirnb Fuel Flaw i Cruize Fuel Flow ! [Diegcent Fuel Flow i Alternate i2EIDEI Ermnpty W T i'l 30000

Clirmb Frate I Descent Rate i Hald i3EIDU Pa_l.JInadWTi4DDDU
Climb 5peed ! Ciise Spesd I Dezcent Speed ! Extia ;1DDEI

Pagina de datos de Despegue y Aterrizaje, también muestra algunos parametros de

performance de la aeronave, también se puede mostrar de forma opcional la imagen de la
aeronave.

ScratchPad

-EGCCO800 =
NO45PF340 WAALTZ WAL ULI7S DEVOL UNG44 BABANMOB0F340 UNS44

DOGAL/MOBOF340 NATA STEAM/MOSOFI50 N224E TAFFY /NO462F350 DCT

ALB/MO3984160 V213 S DCT

KEWROT25 CYMX

-EET/EISNO0Z3 EGGRT18 CZ00239 CZUL0520 CZAMO552 KZBWOR06 KZMY 0711

DOGALDT 1S 55M020w01 47 SEND30W 0233 SENO40W 0324 SENOE0W0412

OY5TRO437 STEAMD451

" >

Se utiliza para pegar o cargar informacion a efectos de importar. Basicamente el block de

notas es un editor de texto que permite varias lineas desde el que Fsbuild puede importar
datos.
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Tracks de Rutas Aéreas. AirRouteTracks

Dlirection] TRACK ROUTE FL's |
i EAST TRAKX [WIXUM 43/50 51/40 52/30 52/20 LIMR| DOLIFP 30 a
4 EAST TRAKY |Y'T 48/50 50,40 51430 51420 DINIM GIPER 30
5 x|
WEST  |TRAKA |ATSIX 61720 £1/30 £1/40 61,50 53/60 LAKES 30 Al 5
“.‘]—m TN P WY N NN TN W TN N TN =TT Y TW ) 0 .
3/0 =

Se utiliza para cargar y mostrar tracks de rutas aéreas como puede ser los track oceanicos del
Atlantico Norte.

Visor de Paginas Web.

ROUTEFINDER flight planning

- g*’i"" gystem
: ATRAC cycle: 0205 Coverage: Worldwide

Starting fix:

Fix ID / Airport ICA0 ID : ]KSAN Country Code: l {optional)

Ending fix:

Fix ID / Airport ICAD ID : |KSFO Country Code: l {optional)

I Generate NAVDASH flight plan (heln)

Calculate route segment. I Clearinput fields |

Muestra paginas web en HTML.

Categoria de los planes de vuelo

D CATEGORY NAME A
2| Uszer Saved Routes fsbuser_fp. [ |
3 Logged Routes fzb_logged fp.tst L
4 Southt/est Wi awa_flightplans. bt S " Destination

5| Whastafind Wi vt flightplars bt m Find
£ >
Set Categom
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Muestra la categoria de los planes de vuelo. Permite la carga de archivos de planes de vuelo
de distintas categorias desde la tabla de la izquierda. El lado derecho se utiliza para buscar
rutas en la categoria que tienen el codigo OACI del aeropuerto de salida o llegada que se
especifica o el nombre de la ciudad. Los resultados de la busqueda se cargan en la tabla del
plan de vuelo.

Importa Planes de Vuelo.

TEJDIC
FEzoon/o0z
rE12
SOUAWEE 0

-RTE)}
-PLH)
- ROUY
.EEP)

IMPORT

Se permiten varios formatos. Una vez se selecciona el formato del archivo, se puede hacer
doble click en el formato o hacer click en el menu ‘import’. Aparecera una lista de archivos que
permitira seleccionar los archivos que coincidan con el formato que queremos importar.
Después de seleccionar el archivo los fijos, waypoints, se cargaran en la casilla del plan de
vuelo codificado. Nota: En el caso de PS1 de forma opcional se puede cargar el archivo con
formato .via que cargara la ruta codificada en vez de los fijos, waypoints.

Nota: Para PS1 y PSS’s A320 or PSS .de forma opcional se puede cargar el archivo con
formato .via que cargara la ruta codificada en vez de los fijos, waypoints.

Para FS2000/02 de forma opcional puedes borrar el el prefijo de cédigo del pais de la ID de los
fijos, waypoints, o pasar por alto el eliminar los prefijos de cédigo del pais cuando en la
columna 4 == ‘Locway’.
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